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A§|r Ta§|mac|||§|n 460 kW (625 HP) giig tireten OM473 motoru

ve Turbo Retarder Kavrama teknolojisine

Yeni Standardl sahip sanzimani ile 250 tona kadar gekis

kabiliyeti sunan bu platform, en zorlu harekat

ana muharebe tanklari,

sa yapilar gibi en kritik
dim kosulunda gtivenle
zere tasarlanmstir.

sahalarinda yiksek performans sergiler.

1000 litrenin tzerindeki yakit deposu
kapasitesiyle harekat capini en Ust seviyeye

gir paletli araglar ve
ylkleri her tt

cikaran DERMAN Cekici, 6zel isitma ve
sogutma sistemleri sayesinde kuzey yarim
kirenin dondurucu sogugundan giineyin
yakici sicaklarina kadar her bélgede kesintisiz
gorev icra eder. Zirhli kabin opsiyonu ve ileri
teknolojik donanimlariyla DERMAN, stratejik
tasimaciligin sarsiimaz ve durdurulamaz

Ur.



KolumanTech Genel Bakis Menzil ve

Harekat Kabiliyeti

Taktik Mobilite Ekosistemi

KolumanTech platform aileleri; hafif 4x4 goérev araclarindan, agir hizmet tipi 10x10 seceneklerine kadar her seviyede taktik
hareket kabiliyeti sunar. Goreve 6zel Ust yapilara ve kiresel (OEM) standartlara tam uyumlu ¢ézimlerle entegre bir yapidadir.

TEMEL TAKTIK PLATFORMLAR

DERMANM

Modoliler Taktik Platform
4x4 / 6x6 / 8x8 / 10x10

KISRAK

- Cok Amacli Taktik Platform
4x4

12000

arac teslimi

. B

ZETROS

* Bx6/ 8x8

P%

&

Urnmoc
Taktik Destek Platformlar

50+

savunma konfigtrasyonu

GOREV PROFILLERI

- Akaryakit Ikmal (Tanker)

- Kurtarici

- Komuta Kontrol

- Personel Taslyici

- Konteyner Tasiyici

- Bakim ve Onarim

- Mobil Ving

- Fuze Sistemleri

- Selter (Yasam/Gorev Kabini)
- Destek Araclarn

- Hava Savunma Sistemleri

50+

yil sektorel tecrube
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Yuksek Yakit
Kapasitesi
1.000 litreyi asan yakit deposuyla,

agir yiklerin uzun mesafeler boyunca
durmaksizin tasinmasina olanak tanir.

Zorlu iklim Kosullarina
Tam Uyum

Dondurucu soguklar icin 6zel 1sitma sistemleri,

¢ol sicaklari icinse gelismis sogutma
sistemleriyle her tUrlt ortama hazirdir.

Kesintisiz
Lojistik
Sik yakit ikmali ihtiyacini minimuma indirerek

harekat menzilini ve gérev verimliligini en tst
seviyeye cikarir.

Ustiin
Arazi Performansi
800 mm'den 1.200 mm'ye kadar sudan gecis

derinligi ve %60 tirmanma kapasitesiyle
cografi engelleri sorunsuz asar.




Teknoloji ve

Guvenlik

250 Ton
Cekme Kapasitesi

Guclendirilmis sasisi ve Turbo Retarder
Clutch (TRC) teknolojisi sayesinde en agir
askeri platformlar bile zorlanmadan sevk

Gelismis Teknoloji
Entegrasyonu
Geri gorus kameralari ve NATO karartma

Isiklari gibi standart 6zellikler; 360° cevre
gorusul, gece gorus sistemleri ve KBRN

Uluslararasi Satis Sonrasi Hizmet Yénetimi

Mercedes-Benz’in diinya capindaki lojistik altyapi
gUvencesiyle hizmet veriyoruz. Savunma platformlarimiza
entegre ettigimiz 6zel bilesenlerle, kuresel 6lcekte maksimum
operasyonel sureklilik ve parga erisimi saglyoruz.

Gorev haziriginizi bugiin giivence altina alin.

130 Ulke.
2.500 Servis Noktasi.

eder. (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nukleer)
filtrasyon secenekleriyle genisletilebilir. -

Teknik Ozellikler ] -
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Motor Mercedes-Benz OM473 i
Motor Guicli 460 kW (625 HP) / 3.000 Nm

Sanziman Mercedes-Benz G280-16,
Otomatiklestirilmis (16 ileri, 4 geri)

Azami Katar Agirhigi (AKA) 250.000 kg'a kadar
Azami Hiz 110 km/sa (Opsiyonel)

Ar-Ge - Kalite - Dogrulama

Yakit Kapasitesi 1.000+ Litre L I -
Kabin Secenekleri  Zirhli veya Zirhsiz (2-3 Personel) 20@#: 8@ + 35@"’% 1 S U nive YSE@
5 Uzman Ar-Ge Ar-Ge Projesi Bilimsel Yayin ile Is Birligi
Tirmanma Egimi %60 " Miihendisi
Calisma Sicaklig -32°C / +55°C e
Tahribatli ve Tahribatsiz Testler Arazi Performans Testleri Sertifikalar

Tasinabilir Olciim Ekipmanlari %30 Yan Egim
%30 ve %60 Tirmanma Egimi
Hendek Gecisi

1.2 m Sudan Gegis

ISO 9001 ECE R156

ISO 14001 IATF 16949
ISO 27001 ISO 3834-2
ISO 45001 AQAP 2110
ISO 50001 EYDEP

ECE R155 DAIMLER OEM

P T . 224 Kimyasal Analizler
% N e Korozyon Testi
B I = %60 yon
%30 Radyografik Test Laboratuvari

i Tirmanma Egimi
1400 mm Yan Egim
Hendek Gegisi

®Av y— ¢ AQY‘
800 mm - *1200 mm
Sudan Gegis Derinligi

400 mm

. . Boya Kalite Kontroli
Dik Engel Gegisi

Uriin ve Tasarim Dogrulama

Torsiyon (Burulma) Bloklari
Dijital Aks YUk Olgimi

*1.200 mm'ye kadar artinlabilir
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